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Arbre
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Borne lumineuse

Rondin d'arbre
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Bordure type Kasseler (h=18cm) 43.5-30/33

Bordure en granit pour trottoir traversant

Bordure type Kasseler (h=16cm) 43.5-30/31

Dalles podo-tactiles à rainures asymétriques 30/30/8

Dalles podo-tactiles à nappes 30/30/8
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Bande de gravier
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Surface d'attente
3.51Voie de circulation existante Privé
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EXISTANT

Géotextile de séparation
Concassé de carrière CC 0/45 Type 1 ép.: 24cm
Concassé de carrière CC 0/45 Type 1 ép.: 16cm

Enduit superficiel monocouche 1,5kg/m2 + saupoudrage 4/8 H.F 5-6l/m2
Couche de liaison en enrobé EB11 R2 ép.: 5cm

Couche d'accorchage en émulsion de bitume 0,25kg/m2
Couche de roulement en enrobé bitumineux EB8 R1 ép.: 4cm

File de pavés en béton 25/12/15
Béton C20/25 cat 0

File de pavés en granit 20/13/15
Béton C20/25 cat 0

Bordure type Kasseler H.: 16cm

File de pavés en béton 25/12/15
Béton C20/25 cat 0

Géotextile de séparation
0/45 Type 1 ép.: 32cm

Béton drainant ép.: 10cm
Lit de pose en béton ép.: 4cm

Dalles de trottoir en béton 30/30/4

Trottoir/
Surface d'attente

1.54Voie de circulation existante Privé

HAIE
File de pavés en granit 20/13/15

Béton C20/25 cat 0
Bordure type Kasseler H.: 16cm

File de pavés en béton 25/12/15
Béton C20/25 cat 0

Dalle striée
Béton C20/25 cat 0

Géotextile de séparation
0/45 Type 1 ép.: 32cm
Béton drainant ép.: 10cm
Lit de pose en béton ép.: 4cm
Dalles de trottoir en béton 30/30/4

Géotextile de séparation
0/45 Type 1 ép.: 32cm

Béton drainant ép.: 10cm
Lit de pose en béton ép.: 4cm

Dalles de trottoir en béton 30/30/4
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Niveau chaussée
Enrobés EB 16 L  ép. 15cm

(2 couches de 7 + 8 cm)
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Raclage 4cm après 6 mois

Enrobes EB11 R2 ép.: 4cm
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Réaménagement de l'ârret de bur "Rue Schetzel"
dans la rue d'Ernster (CR 132) à Oberanven

Plan de situation

A Var.21/02/2024

Lehmann J. Kukula J.

14/03/2024A Kukula J.Lehmann J. Suppression des bordures/pavés Granit en béton
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Plan de situation
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Zoom (au niveau du 16 rue d'Ernster)
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Zoom (au niveau du 5 rue d'Ernster)
Ech 1/100
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90° par rapport au bord intérieur du trottoir -
dalles avec plots «Auffindestreifen» - angle de

sur toute la largeur du trottoir

dalles striées «Richtungsfeld» - rainures
parallèles à l'axe du passage piétons
dalles striées «Sperrfeld» - rainures parallèles
aux bordures de la rue

bordure de 13cm ou 6cm dépendant de la
file de pavés

situation (standard P&CH)

(standard-P&CH)
évtl. bordure de transition 6-13cm

bordure de transition pour bordure abaissée

bordure abaissée suivant DIN 18040-3
(modèle luxembourgeois en granit)

(modèle luxembourgeois en granit)
bordure 6cm (Standard P&CH) - min 1,0m, en
fonction de la largeur du passage piétons

10   contraste tactile et visuelle, si le revêtement
n'est pas conforme aux dispositions de la DIN
32984

dalles avec plots suivant DIN 32984

dalles rainurés suivant DIN 32984

dalles striées suivant DIN 32984

*v=50km/h: 0,50m + profondeur signal + fixation (en fonction de la configuration)

+13cm

v>50km/h: 0,75m + profondeur signal + fixation (en fonction de la configuration)
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aménagements pour personnes
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passage piétons - trottoir - cas standard

à mobilité réduite
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38, blvd de la Foire
L-1528 Luxembourg
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Schéma de principe pour l'aménagement
pour personnes à mobilité réduite
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0.90

poteau feux tricolores (piétons) avec bouton
poussoir suivant DIN 32981
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5.00 (Code de la route)
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12.00-25.00m par bus en fonction de la longueur du véhicule
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1.20

5

1.00

1 bordure du type "Kasseler"

2 bordure de transition du type "Kasseler"

3 ligne de guidage

4 dalle de repérage «Einstiegsfeld»

5 "Auffindestreifen" pour un arrêt bus

6 seulement en cas de présence d'un passage piétons -> raccord "Auffindestreifen"
7 suivant les plans 1-3 en cas de présence d'un passage piétons

dalles striées suivant DIN 32984

Bordure profilée

0.30

aménagements pour personnes
à mobilité réduite

0.435 arrêt bus - en cap
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Schéma de principe pour l'aménagement
pour personnes à mobilité réduite

Coupe AA
Ech 1/25

Coupe BB
Ech 1/25

Détail traversée
de chaussée
Ech 1/25


